СЕРТИФИКАТ №

            Химстойкая  эмаль ХВ-113
Вид тары                                       Количество мест                                          Масса нетто, кг                                                                                                                                                                                   

Партия №                                                                                                              Дата изготовления                                                                                              

	Наименование показателя
	Норма
	Фактическое значение

	1
	Блеск пленки; %, не менее
	15-35


	

	2
	 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) при (20,0 ± 0,5) °С, с
	60-90
	

	3
	Массовая доля нелетучих веществ, %
	
	

	1
	Черной
	32 ± 2
	

	2
	Остальных цветов 
	40 ± 2
	

	3
	Степень перетира, мкм, не более
	30
	

	1
	Врем высыхания при (20 ± 2) °С, ч, не более до степени 3
	3
	

	2
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
	1


	

	3
	Рекомендуемая толщина одного слоя:
	20-25 мкм
	

	4
	Внешний вид пленки
	После — высыхания пленка эмали должна быть однородной без морщин, «кратеров» потеков и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень
	


Заключение лаборатории ОТК: соответствует 
Начальник лаборатории ОТК:
"    "                              20          г.   
