0№ заявки __________________ 

Код района ______________________

Код подразделения ________________

Дата поступления ____. _________________201_ г.

Техническая заявка 
на подключение к пожарной части через ЦАСПИ
Сведения о Заказчике

Заполнил:                               , контактный телефон:                          , е-mail: 
	№ п/п
	Необходимая информация
	Данные о Заказчике


	1
	Полное наименование учреждения (согласно Устава):
	

	2
	Краткое наименование учреждения
	

	3
	Юридический адрес учреждения (согласно Устава):
	Индекс
	СПб/ЛО
	Район 

	
	
	
	
	

	
	
	

	4
	Фактический адрес здания/сооружения (является местом выполнения работ)
	Индекс
	СПб/ЛО
	Район

	
	
	
	
	

	
	
	

	5
	Адрес для корреспонденции
	

	6
	Должность руководителя
	

	7
	Ф.И.О. руководителя 
	

	8
	Руководитель действует на основании (номер, дата документа)
	Устава


	Доверенности
	Приказа



	9
	Сведения о бухгалтере
	ФИО:

	
	
	E-mail:

	
	
	Тел:

	
	
	Факс:

	10
	Готовы ли Вы принимать договоры/контракты/платежные документы в системе электронного документооборота (используя цифровую подпись)
	     да
	нет

	11
	Где есть ячейки для документов (указать обязательно) да/нет
	Централизованная бухгалтерия 
	

	
	
	Комитет культуры
	

	
	
	Комитет по образованию (РОНО)
	

	
	
	Комитет по здравоохранению
	

	
	
	Иное (указать)
	

	12
	Сведения об ответственном за пожарную безопасность здания/сооружения
	ФИО: 

	
	
	E-mail:                                       тел: 

	
	
	Тел. мобильный: 

	
	
	Тел. круглосут. доступности: 

	13
	Телефон: 

E-mail:

ИНН
КПП 

ОГРН

ОКПО

Банк: 

л/с
р/с

к/с

БИК 

 
	Телефон: 

	
	
	E-mail:


	
	
	ИНН 

	
	
	КПП 

	
	
	ОГРН 

	
	
	ОКПО 

	
	
	Банк: 

	
	
	к/с

	
	
	л/с 

	
	
	р/с 

	
	
	БИК 

	14
	Вышестоящий орган государственной /муниципальной власти (комитет)
	


Сведения о монтажной организации, 

осуществляющей техническое обслуживание пожарной сигнализации на объекте

	1
	Наименование полное
	


	2
	Контактное лицо
	

	3
	Тел:
	

	4
	E-mail
	

	5
	Факс
	

	6
	ОГРН
	


Характеристика подключаемого здания или сооружения (объекта защиты)
(для каждой отдельной автономной системы пожарной сигнализации)
	1
	Класс функциональной пожарной опасности  здания/сооружения
	

	2
	Название здания /сооружения (если есть – вывеска)
	

	3
	Площадь здания/сооружения, (кв. м)
	

	4
	Максимальное нахождение в здании людей в рабочее время      
	

	5
	Максимальное количество людей в здании в нерабочее время
	

	6
	Номер/название (если есть) корпуса, где устанавливается оборудование ЦАСПИ

Пример: корпус 2 / столовая
	

	7
	Общая площадь территории, занимаемой объектом (кв.м)
	

	8
	Количество этажей здания
	

	9
	Наличие подвала у здания (да/нет) 
	

	10
	Наличие в здании систем, да/нет
	Пожарная сигнализация (в исправном состоянии)
	

	
	
	Охранно-пожарная сигнализация
	

	
	
	Проект пожарной сигнализации
	

	
	
	Ранее установленное оборудование систем передачи извещений
	

	11
	Наименование приёмно-контрольного прибора пож-й сигн-ции, (указано в паспорте КСОБ)
	

	12
	Наименование приёмно-контрольного прибора  охранно-пож-й сигн-ции, (указано в паспорте КСОБ)
	

	13
	Количество контролируемых шлейфов (зон/лучей) пожарной сигнализации
	

	14
	Наличие дежурной службы в помещениях, контролируемых сигнализацией
	

	15
	Телефон дежурной службы (сторож, администратор)
	


Общие сведения о материалах, использованных при строительстве здания

	1
	Наружные стены
	дерево / кирпич / железобетон / камень / другие материалы

	2
	Внутренняя отделка
	дерево / кирпич / железобетон / гипрок / другие панели

	3
	Перекрытия
	дерево / железобетон / металл / другие материалы

	4
	Кровля
	шифер / металл / керамика / мягкая кровля


Расположение элементов энергоснабжения
	1
	Главный распределительный щит ГРЩ, расположение
	

	2
	Наличие резервных генераторов, да/нет
	

	3
	Расстояние от ППКП (Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный) до ближайшего распределительного шкафа ГРЩ (ВРУ) здания
	

	4
	Наличие и расстояние до Еthernet (порт RJ45) с доступом в Интернет от ППКП
	

	   5
	Отопление
	Водяное центральное, да/нет
	

	
	
	Локальное, да/нет
	

	
	
	Электрические радиатор, да/нет
	

	
	
	Теплый пол, да/нет
	

	
	
	Печное, да/нет
	

	
	
	Автономные генераторы, да/нет
	

	
	
	Другое, указать
	-


	Хранение горючих (взрывчатых) веществ (сухое/жидкое топливо, химических веществ) 

	Наличие на объекте, да/нет
	

	Место хранения (перечислить места хранения при наличии)
	-


Характеристика системы пожаротушения и пожарного водоснабжения

	1
	Система пожаротушения
	Огнетушители
	

	
	
	Водяное пожаротушение (сплинкерное)
	

	
	
	Модули пожаротушения
	

	
	
	Другое (указать)
	

	2
	Места расположения гидрантов
	

	3
	Места расположения пожарных колодцев
	

	4
	Места расположения пожарных водоемов
	


Графический план взаимного расположения зданий (сооружений): 


ПАМЯТКА

Организация подключения автоматического канала связи для передачи

 сигналов о пожаре между объектом и подразделениями пожарной охраны

 с применением системы ЦАСПИ
1. Для оформления договорных отношений,  оформлении карточки объекта, адресации сигналов тревог, организации каналов связи необходимы полные сведения, предусмотренные Технической заявкой, оформляемой в электронном виде. В ходе тестирования канала связи и установленного абонентского оборудования от ответственных представителей объекта могут быть запрошены дополнительные сведения для занесения их в карточку объекта.
2. Заполнив Техническую заявку, отправьте ее по адресу: safe-inside@mail.ru либо  cancel@safeinside.ru.
3. С использованием полученных из Технической заявки сведений оформляется Контракт на поставку оборудования и подключение объекта к подразделению пожарной  охраны через  систему ЦАСПИ (монтаж может быть выполнен компанией-подрядчиком, имеющей право на работу с оборудованием ЦАСПИ). Оформленный Контракт на поставку оборудования и подключение направляется в адрес объекта.

4. После подписания (оплаты)  Контракта за поставку и монтаж оборудования подготавливается оборудование для объекта (тестирование, программирование и т.д.). Далее, оборудование монтируется на объекте и проверяется функционирование канала связи. По итогам установки и проверки работоспособности оборудования составляется технический Акт, описывающий способ подключения и информирующий о результатах проведения проверки работоспособности подключенного оборудования. В техническом Акте дополнительно указывается, что объект получил в пользование временный канал связи, который будет функционировать 15 календарных дней, и, который будет отключен, если руководство объекта не заключит Контракт на обеспечение (обслуживание) функционирования канала связи. Также, оформляется Акт приемки выполненных работ и платежные документы на поставку и монтаж оборудования.
5. Контракт на обеспечение (обслуживание) функционирования канала связи  высылается в адрес руководства объекта совместно с Контрактом на подключение, и, по возможности, подписывается  руководством объекта одновременно с Контрактом на подключение. Контракт на обеспечение (обслуживание) функционирования канала связи  начинает действовать с даты подключения объекта к подразделениям пожарной охраны (платежные документы выставляются только за период действия Контракта). После подписания Контракта на обеспечение (обслуживание) функционирования канала связи  и повторной проверки работоспособности оборудования руководство объекта  получает Уведомление о предоставлении канала связи, период действия которого соответствует периоду действия Контракта на обеспечение (обслуживание) функционирования канала связи. Работа оборудования ЦАСПИ настроена таким образом, что его работоспособность на каждом объекте проверяется в автоматическом режиме, результаты архивируются (период проверки – 100 секунд), позволяя Технической службе Компании не выезжать на объект для проведения подобных проверок.
6. Нормативное требование по выведению сигнала пожарной тревоги с объекта в подразделения пожарной охраны  выполняется через ведомственную систему ЦАСПИ, АРМы которой расположены в  ЦУКСах и пожарных частях. Вывод сигнала пожарной тревоги через ЦАСПИ осуществляется с учетом требований Закона ФЗ №123-ФЗ 2008г., ГОСТ Р 53325-2012. Вывод сигнала пожарной тревоги осуществляется от конкретного здания, а при установке на объекте адресных АПС – с указанием конкретных помещений (шлейфов).

7. Консультации по вопросам:

· заключения Контрактов подключения и обслуживания, изменения содержания договоров, оформления дополнительных соглашений, соглашений о приостановке или прекращения действия Контрактов: 8-921-859-01-36, 8-921-859-01-30, (812) 320-90-41, доб. 254, 246, 236.

· выставления счетов, с/фактур и актов выполненных работ за функционирование канала связи (абонентская плата) и ликвидации задолженности: 8-925-208-40-78, (812) 320-90-41, доб. 261, 217, 297.

· порядка проведения работ и проверки работоспособности оборудования ЦАСПИ объекта: 
(812) 495-62-99,    (812) 495-62-93,   (812) 495-62-91. 

В данном поле и последующих листах необходимо изобразить:





1. Поэтажный план эвакуации здания (количество листов соответствует количеству этажей здания)


2. Схему подъездных путей к зданию с названием улиц, дорог и проездов, главных и запасных ворот (если у объекта несколько корпусов, то на схеме здание должно быть выделено цветом (штриховкой))


3. Схему расположения ППКОП, датчиков, шлейфов (зон/лучей) пожарной сигнализации из Проекта пожарной сигнализации (сканы (ксерокопии) соответствующих страниц Проекта)


4.  Схему размещения ближайших гидрантов, пожарных колодцев и водоемов, в т.ч. озер, рек и ручьев, с указанием расстояний до мест водозабора (документ-аналог плана пожаротушения)


5. Карту, схему местности с расположением контролируемого здания или сооружения (объекта) и близлежащих зданий и сооружений с соблюдением масштаба и контуров с указанием маршрутов эвакуации от основного и запасных выходов объекта и мест сбора эвакуируемых.


























